
1 Размер активной зоны медиафасада (Ш х В), м 10 х 7,5

2 Площадь поверхности, м2 75
3 Разрешение в пикселях по горизонтали 640
4 Разрешение в пикселях по вертикали 480
5 Ориентация Горизонтальная
6 Соотношение сторон 4:3
7 Формат РИМ (видео) MPEG-4 (H.264)
8 Хронометраж Целое количество секунд, без долей
9 Битрейт от 5 до 10Mbps

10 Количество кадров в секунду 25
11 Аудио Без звука
12 Формат РИМ (статика) JPEG, PNG, качество изображения 

наилучшее
13 Допустимое значение площади белого цвета, % 50
14 Мин. Хронометраж, сек 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТЕНТУ
для размещения на медиафасаде по адресу Кантемировская ул., д. 39, 

Сторона А

• Высота шрифта текста должна быть не менее 12 пикселей.
• Шрифт не должен быть вытянут по высоте, с соотношением сторон не 

больше чем 1 к 1,5. Тексты на изображении должны отображаться 
чётко, легко читаться и находиться на контрастном фоне, не должны 
смешиваться с другими элементами дизайна.

• В случае, если дисклеймер размещается поверх других элементов 
дизайна, он должен быть размещен на специальной плашке, 
обеспечивающей контрастное отображение. При наличии объемного 
дисклеймера, рекомендуем показывать его на весь экран, в конце 
ролика. Длительность показа не менее 1 секунды.

• Использовать однородный фон, не использовать обводку текста.

Общие требования
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